


SAWSNAILERS

FRAMING NAILER (21° Round Head)

AN923 CLAVADORA DE ESTRUCTURA (Cabeza Redonda a 21°)

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 2" to 3-1/2"

.113 - .162 shank diameter (plastic or wire collated)

Magazine capacity 64 - 74

Dimensions (L x W x H) 22" x 4-1/4" x 13-11/16"

Net weight 8.7 lbs.

• 3-Mode selector switch allows user control over firing options
• Quick 2-step loading process reduces downtime
• Built-in air filter minimizes dust and debris from entering tool

• El interruptor de 3 modos le permite al operador controlar opciones de disparo

• Proceso rápido de cargar de 2 pasos disminuye periodos de inactividad

• El filtro de aire incorporado minimiza el polvo y los escombros que puedan penetrar
a la herramienta

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 2" a 3-1/2"

.113 - .162 diámetro de la espinilla (unidos con plástico o alambre)

Capacidad del cartucho 64-74

Dimensiones (L x A x A) 22" x 4-1/4" x 13-11/16"

Peso Neto 8.7 lbs.

FRAMING NAILER (31° Clipped Head)

AN943 CLAVADORA DE ESTRUCTURA (Cabeza Cortada a 31°)

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 2" to 3-1/2"

.113 - .131 shank diameter (paper collated)

Magazine capacity 60 - 84 

Dimensions (L x W x H) 17-7/8" x 4-1/4" x 14-3/8"

Net weight 8.7 lbs.

• Quick 2-step loading process reduces downtime
• 3-Mode selector switch allows user control over firing options
• Lightweight design for comfort and control

• Proceso rápido de cargar de 2 pasos disminuye periodos de inactividad

• El interruptor de 3 modos le permite al operador controlar opciones de disparo

• Diseño ligero para comodidad y control

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 2" a 3-1/2"

.113 - .131 diámetro de la espinilla (unidos con papel)

Capacidad del cartucho 60-84

Dimensiones (L x A x A) 17-7/8" x 4-1/4" x 14-3/8"

Peso Neto 8.7 lbs.

3-1/2" FRAMING COIL NAILER 
AN901 CLAVADORA DE ESTRUCTURA DE ROLLO DE 3-1/2"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 1-3/4" to 3-1/2"

.099 - .150 shank diameter

Magazine capacity 150 - 300

Dimensions (L x W x H) 12-1/2" x 5-1/8" x 16" 

Net weight 6.8 lbs.

• 3-Mode selector switch allows user control over firing options
• Built-in air filter minimizes dust and debris from entering tool
• Sharp, pronounced spurs grip wood for controlled firing at an angle

• El interruptor de 3 modos le permite al operador controlar opciones de disparo

• El filtro de aire incorporado minimiza el polvo y los escombros que puedan penetrar 
a la herramienta

• Espuelas pronunciadas y afildas agrarran la madera para controlar disparos en ángulo

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 1-3/4" a 3-1/2"

.099 - .150 diámetro de la espinilla

Capacidad del cartucho 150 - 300

Dimensiones (L x A x A) 12-1/2" x 5-1/8" x 16"

Peso Neto 6.8 lbs.
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2-1/2" COIL NAILER
AN621 CLAVADORA DE ROLLO DE 2-1/2"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 1-3/4" to 2-1/2"

.099 - .113 shank diameter

Magazine capacity 200 - 300

Dimensions (L x W x H) 12-1/4" x 5-1/4" x 12"

Net weight 6.2 lbs.

• "Tool-less" loading canister opens easily to quickly load nails
• Sky hook for temporarily hanging tool
• Ideal for pallet assembly and sheathing applications

• El bote de carga se abre facilmente "Sin herramienta" para cargar los clavos rápidamente

• Gancho para colgar temporalmente la herramienta

• Ideal para ensamble de tarimas y aplicaciones de cubierta

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 1-3/4" a 2-1/2"

.099 - .113 diámetro de la espinilla

Capacidad del cartucho 200 - 300

Dimensiones (L x A x A) 22" x 4-1/4" x 13-11/16"

Peso Neto 6.2 lbs.

SIDING COIL NAILER
AN611 CLAVADORA DE ROLLO PARA COSTADOS

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 1-1/4" to 2-1/2"

.080 - .099 shank diameter

Magazine capacity 300 - 400

Dimensions (L x W x H) 13-1/16" x 5" x 12-1/2"

Net weight 4.9 lbs.

• 9 position depth adjustment drives nails to the precise level
• 3-Mode selector switch allows user control over firing options 
• Multi-directional exhaust port directs exhaust air away from user 

• Ajuste de profundidad de 9 posiciones impulsa los clavos al nivel preciso

• El interruptor de 3 modos le permite al operador controlar opciones de disparo

• El extractor multi-direccional dirige la circulación del aire lejos del operador

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 1-1/4" a 2-1/2"

.080 - .099 diámetro de la espinilla

Capacidad del cartucho 300 - 400

Dimensiones (L x A x A) 13-1/16" x 5" x 12-1/2"

Peso Neto 4.9 lbs.

ROOFING COIL NAILER
AN451 CLAVADORA DE ROLLO PARA TECHOS

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 7/8" - 1-3/4"

Magazine capacity 120

Dimensions (L x W x H) 9-5/8" x 4-1/2" x 10-3/8"

Net weight 5.1 lbs.

• Metal housing guards protect tool from abrasion
• "Tool-less" loading canister opens easily to quickly load nails
• 9 position depth adjustment drives nails to the precise level

• Protectores metálicos de la armadura resguardan la herramienta de abrasión

• El bote de carga se abre fácilmente "Sin herramienta" para cargar los clavos rápidamente

• Ajuste de profundidad de 9 posiciones impulsa los clavos al nivel preciso

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 7/8" - 1-3/4"

Capacidad del cartucho 120

Dimensiones (L x A x A) 9-5/8" x 4-1/2" x 10-3/8"

Peso Neto 5.1 lbs.



NAILERS & STAPLERS
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PNEUMATIC NAIL DRIVER
AG125 PISTOLA NEUMÁTICA DE CLAVOS

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 3" to 5"

Magazine capacity Single bulk nails 

Dimensions (L x W x H) 10-1/4" x 2-3/16" x 9-9/16"

Net weight 2.9 lbs.

• Lightweight and compact nailer drives single bulk nails
• Magnetic tip allows user to quickly load and align nails
• 6 position depth adjustment drives nails to the precise level

• Clavadora liviana y compacta impulsa clavos individuales 

• Una punta magnética le permite al usuario cargar y alinear los clavos rápidamente

• Ajuste de profundidad de 6 posiciones impulsa los clavos al nivel preciso

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 3" to 5 "

Capacidad del cartucho Clavos a granel individuales 

Dimensiones (L x A x A) 10-1/4" x 2-3/16" x 9-9/16"

Peso Neto 2.9 lbs.

2-1/2" FINISH NAILER
AF633 CLAVADORA DE ACABADO DE 2-1/2"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Nail size 1-1/4" to 2-1/2"

Magazine capacity 120 

Dimensions (L x W x H) 13-3/8" x 3-1/4" x 12-3/8"

Net weight 5.5 lbs.

• Non-marring rubber nose helps protect the wood's surface
• Quick release cam-lock opens nose assembly to clear jammed nails
• Durable and lightweight die cast housing for continuous use

• La nariz de goma ayuda a proteger la superficie de madera 

• Leva de fijación de liberación rápida abre el montaje de la nariz para vaciar clavos atascados

• Armadura fundida durable y liviana para uso continuo

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño del clavo 1-1/4" a 2-1/2"

Capacidad del cartucho 120

Dimensiones (L x A x A) 13-3/8" x 3-1/4" x 12-3/8"

Peso Neto 5.5. lbs.

2" BRAD NAILER
AF505 CLAVADORA DE 2"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 60-115 PSI

Nail size 5/8" to 2" (18 ga.)

Magazine capacity 100

Dimensions (L x W x H) 10-1/4" x 2-1/2" x 9-5/8" 

Net weight 3.0 lbs.

• Cast and machined nose piece for precise contact
• Quick release cam-lock opens nose assembly to clear jammed nails
• "Tool-less" depth adjustment drives nails to the precise level

• Nariz fundida y maquinada para contacto preciso

• Leva de fijación de liberación rápida abre el montaje de la nariz para vaciar clavos atascados

• Ajuste de profundidad "Sin herramienta" impulsa los clavos al nivel preciso

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 60-115 PSI

Tamaño del clavo 5/8" a 2" (18 ga.)

Capacidad del cartucho 100

Dimensiones (L x A x A) 10-1/4" x 2-1/2" x 9-5/8"

Peso Neto 3.0 lbs.

1/4" NARROW CROWN STAPLER
AT638 ENGRAPADORA DE CORONA ANGOSTA DE 1/4"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 60-115 PSI

Staple size 1/4" x 5/8" to 1-1/2"

Magazine capacity 100 staples

Dimensions (L x W x H) 9-3/4" x 2-7/16" x 9-3/4"

Net weight 3.2 lbs.

• Clear jammed staples easily with quick release cam-lock
• Top loading magazine allows user to quickly load staples
• Multi-directional exhaust port directs exhaust air away from user

• Vacía grapas atascadas fácilmente con la leva de fijación de liberación rápida

• El cartucho se carga por la parte superior para permitirle al operador rápidamente cargar
las grapas

• El extractor multi-direccional dirige la circulación del aire lejos del operador

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 60-115 PSI

Tamaño de la grapa 1/4" x 5/8" to 1-1/2"

Capacidad del cartucho 100 grapas

Dimensiones (L x A x A) 9-3/4" x 2-7/16" x 9-3/4"

Peso Neto 3.2 lbs.

7/16" MEDIUM CROWN STAPLER
AT1150A ENGRAPADORA DE CORONA MEDIANA DE 7/16"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Staple size 7/16" x 1" to 2"

Magazine capacity 140 staples

Dimensions (L x W x H) 14-1/2" x 3-7/16" x 11-3/8"

Net weight 4.9 lbs.

• Lightweight design for comfort and control
• Quick release cam-lock opens nose assembly to clear jammed staples
• Built-in air filter minimizes dust and debris from entering tool 

• Diseño liviano para mayor comodidad y control

• Leva de fijación de liberación rápida abre el montaje de la nariz para vaciar clavos atascados

• El filtro de aire incorporado minimiza el polvo y los escombros que puedan penetrar
a la herramienta

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño de la grapa 7/16" x 1" to 2"

Capacidad del cartucho 140 grapas

Dimensiones (L x A x A) 14-1/2" x 3-7/16" x 11-3/8"

Peso Neto 4.9 lbs.

1" WIDE CROWN STAPLER
AT2550A ENGRAPADORA DE CORONA GRUESA DE 1"

SPECIFICATIONS:

Operating air pressure 65-120 PSI

Staple size 1" x 1" to 2"

Magazine capacity 140 staples

Dimensions (L x W x H) 14-1/2" x 3" x 10-1/4"

Net weight 5.1 lbs.

• Clear jammed staples easily with quick release cam-lock
• Lightweight design for comfort and control
• Sky hook is wide enough to temporarily hang off of 2 x 4 material

• Vacía grapas atascadas fácilmente con la leva de fijación de liberación rápida

• Diseño liviano para mayor comodidad y control

• El gancho es suficientemente grueso para colgar temporalmente de material de 2 x 4

ESPECIFICACIONES:

Presión de aire al operar 65-120 PSI

Tamaño de la grapa 1" x 1" to 2"

Capacidad del cartucho 140 grapas

Dimensiones (L x A x A) 14-1/2" x 3" x 10-1/4"

Peso Neto 5.1 lbs.



SAWSCOMPRESSORS

2.0 HP AIR COMPRESSOR
MAC700 COMPRESOR DE AIRE DE 2.0 HP

SPECIFICATIONS:

Motor 2.0 HP

Pump Oil-lubricated

Tank 2.6 gal. "Hot-Dog"

Performance 40 PSI (3.8 CFM), 90 PSI (3.3 CFM)

Maximum pressure 130 PSI

Net weight 52.0 lbs.

• Oil lubricated pump runs quietly and reliably 
• Finned discharge tubing dissipates heat efficiently 
• Low AMP draw reduces instances of tripped breakers

• Bomba lubricada con aceite funciona silenciosamente y fiablemente

• Tubería aletada de descarga la disipa el calor eficientemente

• El bajo consumo de amperios reduce los cortocircuitos

ESPECIFICACIONES:

Motor 2.0 HP

Bomba Lubricada con aceite

Tanque 2.6 gal. "Hot-Dog"

Rendimiento 40 PSI (3.8 CFM), 90 PSI (3.3 CFM)

Presión máxima 130 PSI

Peso Neto 52.0 lbs.

2.5 HP AIR COMPRESSOR
MAC2400 COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 HP

SPECIFICATIONS:

Motor 2.5 HP

Pump Oil-lubricated

Tank 4.2 gal. Twin stacked

Performance 40 PSI (4.8 CFM), 90 PSI (4.2 CFM)

Maximum pressure 130 PSI

Net weight 77.0 lbs.

• Oil lubricated pump runs quietly and reliably
• Large automotive type filter for greater efficiency
• Roll cage protection and kick plate for extra protection

• Bomba lubricada con aceite funciona silenciosamente y fiablemente

• Filtro grande tipo automotriz para mayor eficiencia

• Jaula tubular y rejilla de defensa para protección adicional

ESPECIFICACIONES:

Motor 2.5 HP

Bomba Lubricada con aceite

Tanque 4.2 gal.Tanque doble - Uno encima del otro

Rendimiento 40 PSI (4.8 CFM), 90 PSI (4.2 CFM)

Presión máxima 130 PSI

Peso Neto 77.0 lbs.

3.0 HP AIR COMPRESSOR
MAC5200 COMPRESOR DE AIRE DE 3.0 HP

SPECIFICATIONS:

Motor 3.0 HP

Pump Oil-lubricated

Tank 5.2 gal. Single

Performance 40 PSI (6.9 CFM), 90 PSI (6.5 CFM)

Maximum pressure 140 PSI

Net weight 88.0 lbs.

• Oil lubricated pump is powerful enough to run two framing nailers
• Durable 8" pneumatic wheels make compressor portable through

any jobsite terrain

• Bomba lubricada con aceite tiene el poder para operar dos clavadoras de estructura

• Ruedas neumáticas durables de 8" facilitan su portabilidad en cualquier terreno o sitiode
de obra

ESPECIFICACIONES:

Motor 3.0 HP

Bomba Lubricada con aceite

Tanque 5.2 gal. Sencillo

Rendimiento 40 PSI (6.9 CFM), 90 PSI (6.5 CFM)

Presión máxima 140 PSI

Peso Neto 88.0 lbs.
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BRAD NAILER & COMPRESSOR KIT
MAC700K1 JUEGO DE CLAVADORA DE ACABADOS Y COMPRESOR

INCLUDES:
• Model MAC700
• Model AF505
• 25' Industrial Rubber Air Hose (1121-1)
• 1/4" Industrial Air Fitting (311002-A)
• Universal Air Coupler (311018-A)
• 1 ea. Box of 3,000 1-1/4" Brad Nails (7314-1)

NAILER & COMPRESSOR KIT
MAC700K2 JUEGO DE CLAVADORA Y COMPRESOR

NAILER, STAPLER & COMPRESSOR KIT
MAC700K3 JUEGO DE CLAVADORA, ENGRAPADORA Y COMPRESOR

INCLUYE:

• Modelo MAC700

• Modelo AF505

• 25' de Manguera de Aire de Hule Industrial  (1121-1)

• 1/4" Acopladura Industrial de Aire (311002-A)

• Conexión Universal de Aire (3110018-A)

• 1 Caja de 3.000  Puntillas de 1-1/4" (7314-1)

INCLUDES:
• Model MAC700
• Model AF505
• Model AF633
• 25' Industrial Rubber Air Hose (1121-1)
• 1/4" Industrial Air Fitting (311002-A)
• Universal Air Coupler (311018-A)

INCLUYE:

• Modelo MAC700

• Modelo AF505

• Modelo AF633

• 25' de Manguera de Aire de Hule Industrial  (1121-1)

• 1/4" Acopladura Industrial de Aire (311002-A)

• Conexión Universal de Aire (3110018-A)

INCLUDES:
• Model MAC700
• Model AF505
• Model AT638
• 25' Industrial Rubber Air Hose (1121-1)
• 1/4" Industrial Air Fitting (311002-A)
• Universal Air Coupler (311018-A)

INCLUYE:

• Modelo MAC700

• Modelo AF505

• Modelo AT638

• 25' de Manguera de Aire de Hule Industrial  (1121-1)

• 1/4" Acopladura Industrial de Aire (311002-A)

• Conexión Universal de Aire (3110018-A)

Makita offers a wide variety of accessories for Pneumatic tools. For a complete listing, please refer to the Makita General Catalog, or visit our website at makitatools.com,

or call 1-800-4MAKITA. All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand.
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